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Vykon a spotieba
trida energetické uc¢innostit: B
- energie?/voda® 65 kWh /9,51
« kapacita: 14 sad nadobi
doba trvani programu*: 3:55 h:min
« hladina hluku: 43 dB(A) re 1 pW
trida hlu¢nosti: B
« hlu¢nost (Tichy program):
41dB (A)re 1 pW

Programy a specialni funkce

« 8 programt

« 5 specialnich funkci

« Silence on demand
(prostrednictvim aplikace
Home Connect)

Technologie myti a senzory
« systém suseni Zeolith®

- EfficientDry a vyménik tepla
« AquaSensor a LoadSensor

Systém kosu

kose Max Flex Pro s ¢ervené
oznacenymi uchopovacimi ¢astmi
+ Extra Clean Zone

priborova zasuvka VarioDrawer Pro

Ukazatele stavu a obsluhy

« barevny TFT displej s vysokym
rozlisenim zobrazujici grafické
symboly a text

« dotykové ovladani (metalické)

EmotionLight

« TimeLight

zobrazeni skute¢ného ¢asu

« Casova predvolba 1-24 hod

Bezpecnost
« AquaStop®

Rozméry (V x § x H)
+ 81,5x59,8x55cm

Vykon a spotieba
tfida energetické ucinnostit: C
« energie? /voda®: 74 kWh /9,51
kapacita: 13 sad nadobf
+ doba trvani programu#: 3:55 h:min
« hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW
tfida hlu¢nosti: B
« hluc¢nost (Tichy program):

40dB (A) re 1 pW

Programy a specialni funkce

+ 8 programu

« 4 specialni funkce

« Silence on demand
(prostrednictvim aplikace
Home Connect)

Technologie myti a senzory
+ systém suseni Zeolith®

« vyménik tepla

« AquaSensor a LoadSensor

Systém kosu

kose Max Flex s ¢ervené
oznacenymi uchopovacimi
¢astmi

Extra Clean Zone

« 3. ko$ Extra Space

Ukazatele stavu a obsluhy
- dotykové ovladani (metalické)
- EmotionLight
- TimelLight
« ukazatel zbytkového ¢asu
v minutach
- Casova predvolba 1-24 hod

Bezpecnost
- AguaStop®

Rozméry (V x § x H)
» 81,5x59,8x55cm
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Vykon a spotfeba

- trida energetické ucinnostit: D

« energie? / voda® 85 kWh /9,51
kapacita: 14 sad nadobi

« doba trvani programu?: 4:35 h:min
hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW

- tfida hlu¢nosti: B

hlu¢nost (Tichy program):

39dB (A) re 1 pW

.

.

Programy a specialni funkce

« 8 programl

« 4 specidlni funkce

« Silence on demand
(prostrednictvim aplikace
Home Connect)

Technologie myti a senzory
- EfficientDry a vyménik tepla
+ AguaSensor a LoadSensor

Systém kosu

+ kose Max Flex s cervené
oznacenymi uchopovacimi
¢astmi

+ Extra Clean Zone

+ priborova zasuvka VarioDrawer

Ukazatele stavu a obsluhy
« dotykové ovladani (metalické)
+ TimeLight
+ ukazatel zbytkového ¢asu
v minutach
+ Casova predvolba 1-24 hod

Bezpecnost
« AquaStop®
« tlakové otevirani dveri OpenAssist

Rozméry (V x § x H)
« 81,5x59,8x55¢cm

Vykon a spotieba

« tfida energetické ucinnostit: D

« energie? /voda®: 84 kWh /6,7 |

« kapacita: 13 sad nadobi

« doba trvani programu?: 4:35 h:min
hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW

- tfida hlu¢nosti: B

hlu¢nost (Tichy program):

40dB (A) re 1 pW

Programy a specialni funkce

+ 8 programl

« 4 specidlni funkce

« Silence on demand (prostrednict-
vim aplikace Home Connect)

Technologie myti a senzory

« EfficientDry a vyménik tepla

« AquaSensor a LoadSensor

« ekologicko-ekonomicka
distribuce vody

Systém kosu

» koSe Max Flex s Cervené
oznacenymi uchopovacimi
¢astmi

« Extra Clean Zone

« priborova zasuvka VarioDrawer

Ukazatele stavu a obsluhy
- dotykové ovladani (metalické)
» TimelLight
« ukazatel zbytkového ¢asu
v minutach
« Casova predvolba 1-24 hod

Bezpecnost
- AguaStop®

Rozméry (V x § x H)
- 81,56x59,8x55cm

* Doporucena maloobchodni cena vyrobce. Tato cena je pouze orientacni.
Konec¢nou cenu produktu stanovi jednotlivi prodejci.
L stupnice tfid energetické Gcinnostiod Ado G

2 spotfeba energie v kWh na 100 cykll (v programu Eco 50 °C)
3 spotfeba vody v litrech na cyklus (v programu Eco 50 °C)
“doba trvani programu Eco 50 °C

5 zaruka znacky Bosch v piipadé poskozeni vodou - po celou dobu
Zivotnosti spotfebice. Zaruéni podminky najdete na
https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky
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Vykon a spotieba

- trida energetické ucinnostit: D
- energie? /voda®: 85kWh /9,51
kapacita: 14 sad nadobi

.

hladina hluku: 39 dB(A) re 1 pW
trida hlu¢nosti: B

hluénost (Tichy program):
37dB (A)re 1 pW

.

Programy a specialni funkce

« 8 programt

« 4 specialni funkce

« Silence on demand
(prostrednictvim aplikace
Home Connect)

Technologie myti a senzory
- EfficientDry a vyménik tepla
« AguaSensor a LoadSensor

doba trvani programu*: 4:35 h:min

Systém kost

kose Max Flex s ¢ervené
oznacenymi uchopovacimi ¢astmi
« Extra Clean Zone

priborova zasuvka VarioDrawer

Ukazatele stavu a obsluhy

« dotykové ovladani (metalické)
+ TimeLight

« ukazatel zbytkového ¢asu

v minutach

¢asova predvolba 1-24 hod

Bezpecnost
« AquaStop®

Rozméry (V x § x H)
- 81,5x59,8x55cm

Vykon a spotieba
tfida energetické ucinnostit: C
+ energie?/voda® 74 kWh /9,51
+ kapacita: 13 sad nadobi
doba trvani programu*: 4:35 h:min
« hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW
tfida hlu¢nosti: B
« hluc¢nost (Tichy program):
41 dB (A) re 1 pW

Programy a specialni funkce

+ 6 programd

« 4 specialni funkce

« Silence on demand
(prostrednictvim aplikace
Home Connect)

Technologie myti a senzory
« EfficientDry a vyménik tepla
« AquaSensor a LoadSensor

Systém kosu
« kose Flex
« priborova zasuvka VarioDrawer

Ukazatele stavu a obsluhy
- Status Light
- ukazatel zbytkového ¢asu
v minutach
« Casova predvolba 1-24 hod

Bezpecénost
» AquaStop®
- Vario panty

Rozméry (V x § x H)
» 81,5x59,8x55cm
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Vykon a spotfeba

- trida energetické ucinnostit: D
- energie? / voda® 85 kWh /9,51
kapacita: 14 sad nadobi

.

hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW
trida hlu¢nosti: B

hlu¢nost (Tichy program):
41dB (A) re 1 pW

Programy a specialni funkce
- 6 programi
« 3specidlni funkce

Technologie myti a senzory
- vyménik tepla
« AquaSensor a LoadSensor

doba trvani programu*: 4:55 h:min

Systém kosu
« kose Flex
+ priborova zasuvka VarioDrawer

Ukazatele stavu a obsluhy
Status Light
- ukazatel zbytkového casu
v minutach
- Casova predvolba 1-24 hod

Bezpecnost
« AquaStop®
« Vario panty

Rozméry (V x § x H)
« 86,5x59,8x55cm

Vykon a spotieba

- tfida energetické ucinnostit: D

- energie? /voda® 84 kWh /6,7 |

- kapacita: 13 sad nadobi

« doba trvani programu®: 4:35 h:min
hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW

- tfida hlu¢nosti: B

hlu¢nost (Tichy program):

41dB (A)re 1 pW

Programy a specialni funkce

« 6 programl

« 4 specialni funkce

- Silence on demand (prostrednict-
vim aplikace Home Connect)

Technologie myti a senzory

« EfficientDry a vymeénik tepla

« AquaSensor a LoadSensor

« ekologicko-ekonomicka
distribuce vody

Systém kosu
+ koSe Flex
+ priborova zasuvka VarioDrawer

Ukazatele stavu a obsluhy
InfoLight (Cerveny)
« ukazatel zbytkového ¢asu
v minutach
« casova predvolba 1-24 hod

Bezpecnost
« AquaStop®

Rozméry (V x § x H)
«+ 81,5x59,8x55¢cm

* Doporucena maloobchodni cena vyrobce. Tato cena je pouze orientacni.

Konecnou cenu produktu stanovi jednotlivi prodejci.
L stupnice tfid energetické Ucinnostiod Ado G

“doba trvani programu Eco 50 °C

2 spotfeba energie v kWh na 100 cykld (v programu Eco 50 °C)
3 spotfeba vody v litrech na cyklus (v programu Eco 50 °C)

5 zaruka znacky Bosch v pfipadé poskozeni vodou - po celou dobu
Zivotnosti spotfebice. Zaru¢ni podminky najdete na

https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky



Serie | 4, PIné vestavna myéka nadobi, 60 cm SGH4HCX48E
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Serie | 4, PIné vestavna myéka nadobi, 60 cm, XXL SHV4HCX48E
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Vykon a spotieba

- trida energetické ucinnostit: D

- energie? /voda®: 85kWh /9,51
kapacita: 14 sad nadobi

doba trvani programu*: 4:55 h:min
hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW
trida hlu¢nosti: B

hluénost (Tichy program):

41 dB (A)re 1 pW

.

.

Programy a specialni funkce
« 6 programt
- 3 specialni funkce

Technologie myti a senzory
« vyménik tepla
- AguaSensor a LoadSensor

Systém kost
« kose Flex

« priborova zasuvka VarioDrawer

Ukazatele stavu a obsluhy

- Status Light

« ukazatel zbytkového ¢asu

v minutach

« Casova predvolba 1-24 hod

Bezpecnost
« AquaStop®
- Vario panty

Rozméry (V x § x H)
+ 81,5x59,8x55cm

Vykon a spotieba Systém kosu
« trida energetické ucinnostit: D « kose Flex
+ energie? /voda® 85 kWh /9,51 « priborova zasuvka VarioDrawer
+ kapacita: 14 sad nadobi
+ doba trvani programu*: 4:55 h:min Ukazatele stavu a obsluhy
« hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW - InfoLight (Cerveny)
« tfida hlu¢nosti: B - ukazatel zbytkového ¢asu
« hluc¢nost (Tichy program): v minutach
41 dB (A) re 1 pW « Casova predvolba 1-24 hod
Programy a specialni funkce Bezpecénost
+ 6 programd « AquaStop®

« 3 specialni funkce

Rozméry (V x § x H)
Technologie myti a senzory « 86,5x59,8x55cm
« vyménik tepla
« AquaSensor a LoadSensor

Serie | 4, PIné vestavna mycka nadobi, 60 cm
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Vykon a spotfeba

- trida energetické ucinnostit: D

- energie? / voda® 85 kWh /9,51
kapacita: 14 sad nadobi

doba trvani programu*: 4:55 h:min
hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW
trida hluc¢nosti: B

hlu¢nost (Tichy program):

41dB (A) re 1 pW

Programy a specialni funkce
- 6 programi
« 3 specialni funkce

Technologie myti a senzory
- vyménik tepla
« AquaSensor a LoadSensor

Systém kosu
- kose Flex

+ priborova zasuvka VarioDrawer

Ukazatele stavu a obsluhy

InfoLight (Cerveny)

- ukazatel zbytkového casu

v minutach

- Casova predvolba 1-24 hod

Bezpecnost
« AquaStop®

Rozméry (V x § x H)
+ 81,5x59,8x55cm

Vykon a spotieba Systém kosu
- tfida energetické ucinnostit: C - VarioFlex systém kosU
+ energie? /voda®: 74 kWh /9,51 « priborova zdsuvka VarioDrawer
« kapacita: 13 sad nadobi
« doba trvani programu?: 4:55 h:min Ukazatele stavu a obsluhy
« hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW - InfolLight (Cerveny)
- tfida hlu¢nosti: B « ukazatel zbytkového ¢asu
v minutach
Programy a specialni funkce « Casova predvolba 1-24 hod
+ 6 programd
« 4 specidlni funkce Bezpecnost
« Silence on demand - AquaStop®
(prostrednictvim aplikace
Home Connect) Rozméry (V x § x H)

» 81,56x59,8x55cm
Technologie myti a senzory
« EfficientDry a vyménik tepla
« AquaSensor a LoadSensor

* Doporucena maloobchodni cena vyrobce. Tato cena je pouze orientacni.

Konec¢nou cenu produktu stanovi jednotlivi prodejci.
L stupnice tfid energetické Gcinnostiod Ado G

2 spotfeba energie v kWh na 100 cykll (v programu Eco 50 °C) 5 zaruka znacky Bosch v piipadé poskozeni vodou - po celou dobu

3 spotfeba vody v litrech na cyklus (v programu Eco 50 °C) Zivotnosti spotfebice. Zaruéni podminky najdete na

“doba trvani programu Eco 50 °C

https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky
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Vykon a spotieba

- trida energetické ucinnostit: D

- energie?/voda® 84 kWh /9,51
kapacita: 13 sad nadobi

doba trvani programu*: 5:20 h:min
hladina hluku: 46 dB(A) re 1 pW
trida hlu¢nosti: C

hluénost (Tichy program):

44 (A) re 1 pW

.

.

Programy a specialni funkce
« 6 programt
- 3 specialni funkce

Technologie myti a senzory
« vyménik tepla
- AguaSensor a LoadSensor

Systém kost
« VarioFlex systém kosU

« priborova zasuvka VarioDrawer

Ukazatele stavu a obsluhy

- InfoLight (Cerveny)

« ukazatel zbytkového ¢asu

v minutach

« Casova predvolba 1-24 hod

Bezpecnost
« AquaStop®

Rozméry (V x § x H)
+ 81,5x59,8x55cm

Vykon a spotieba
trida energetické ucinnostit: E
+ energie?/voda® 94 kWh /9,51
+ kapacita: 13 sad nadobi
doba trvani programu: 3:45 h:min
« hladina hluku: 46 dB(A) re 1 pW
trida hlu¢nosti: C
« hluc¢nost (Tichy program):
44 (A) re 1 pW

Programy a specialni funkce
+ 6 programd
« 3 specialni funkce

Technologie myti a senzory
« vyménik tepla
« AquaSensor a LoadSensor

Systém kosu
« VarioFlex systém kosU

« priborova zasuvka VarioDrawer

Ukazatele stavu a obsluhy

- InfoLight (Cerveny)

- ukazatel zbytkového ¢asu

v minutach

« Casova predvolba 1-24 hod

Bezpecénost
» AquaStop®

Rozméry (V x § x H)
» 81,5x59,8x55cm

| NOVINKA |
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Serie | 2, PIné vestavna mycka nadobi, 60 cm SGV2ITX22E Serie | 2, PIné vestavna mycka nadobi, 60 cm SGV2ITX16E
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Vykon a spotfeba

- tfida energetické ucinnostit: E

- energie? / voda®: 92 kWh /10,5 |

- kapacita: 12 sad nadobi

« doba trvani programu?: 4:30 h:min
« hladina hluku: 48 dB(A) re 1 pW

- trida hlu¢nosti: C

Programy a specialni funkce
« 4 programy
- 3 specialni funkce

Technologie myti a senzory
« AquaSensor a LoadSensor

Systém kosu
« systém kosu Vario

Ukazatele stavu a obsluhy

- InfoLight (Cerveny)

« elektronické odloZeni startu

03,6 nebo 9 hodin

Bezpecnost
« AquaStop®

Rozméry (V x § x H)
« 81,5x59,8x55cm

Vykon a spotieba

- tfida energetické ucinnostit: E

« energie?/voda® 92 kWh /10,51

« kapacita: 12 sad nadobi

« doba trvani programu?: 4:30 h:min
« hladina hluku: 50 dB(A) re 1 pW

- tfida hlu¢nosti: C

Programy a specialni funkce
+ 4 programy
« 3 specialni funkce

Technologie myti a senzory
« AquaSensor a LoadSensor

Systém kosu
- standardni kose

Ukazatele stavu a obsluhy

- InfolLight (Cerveny)

- elektronické odloZeni startu

03,6 nebo 9 hodin

Bezpecnost
« AquaStop®

Rozméry (V x § x H)
» 81,5x59,8x55¢cm

* Doporucena maloobchodni cena vyrobce. Tato cena je pouze orientacni.
Konec¢nou cenu produktu stanovi jednotlivi prodejci
! stupnice tfid energetické ucinnosti od A do G

2 spotfeba energie v kWh na 100 cykld (v programu Eco 50 °C)
I spotfeba vody v litrech na cyklus (v programu Eco 50 °C)
“doba trvani programu Eco 50 °C

5 zaruka znacky Bosch v pfipadé poskozeni vodou - po celou dobu
Zivotnosti spotfebice. Zaru¢ni podminky najdete na
https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky
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Serie | 6, Vestavna my¢ka nadobi, 60 cm
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Vykon a spotieba

- trida energetické ucinnostit: B
- energie? /voda®: 65 kWh /9,51
kapacita: 14 sad nadobi

.

hladina hluku: 43 dB(A) re 1 pW
trida hlu¢nosti: B

hluénost (Tichy program):

41 dB (A)re 1 pW

.

Programy a specialni funkce

« 8 programt

- 5specialnich funkci

« Silence on demand
(prostrednictvim aplikace
Home Connect)

Technologie myti a senzory
- systém suseni Zeolith®

- EfficientDry a vyménik tepla
« AquaSensor a LoadSensor

doba trvani programu*: 3:55 h:min

Systém kost

ko$e Max Flex Pro s ¢ervené
oznacenymi uchopovacimi ¢astmi
« Extra Clean Zone

priborova zasuvka VarioDrawer Pro

Ukazatele stavu a obsluhy

« barevny TFT displej s vysokym
rozlisenim zobrazujici grafické
symboly a text

« dotykové ovladani (Cerné)

EmotionLight

- zobrazeni skutecného ¢asu

¢asova predvolba 1-24 hod

Bezpecnost
« AquaStop®

Rozméry (V x § x H)
- 81,5x59,8x573cm

Vykon a spotieba
« trida energetické ucinnostit: D
+ energie? /voda® 84 kWh /6,7 |
+ kapacita: 13 sad nadobi
+ doba trvani programu*: 4:35 h:min
« hladina hluku: 42 dB(A) re 1 pW
« tfida hlu¢nosti: B
« hluc¢nost (Tichy program):
40 dB (A) re 1 pW

Programy a specialni funkce

+ 8 programd

« 4 specialni funkce

+ Silence on demand (prostrednict-
vim aplikace Home Connect)

Technologie myti a senzory

« EfficientDry a vyménik tepla

« AquaSensor a LoadSensor

« ekologicko-ekonomicka
distribuce vody

Systém kosu

« kose Max Flex s ¢ervené
oznacenymi uchopovacimi
¢astmi

« Extra Clean Zone

- priborova zasuvka VarioDrawer

Ukazatele stavu a obsluhy

- dotykové ovladani (¢erné)

- ukazatel zbyvajiciho ¢asu
programu v minutach

- Casova predvolba 1-24 hod

Bezpecnost
- AguaStop®

Rozméry (V x § x H)
» 81,56x59,8x57,3cm

Serie | 4, Vestavna mycka nadobi, 60 cm SMI4ECS14E
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Voda @
m 44.dB | | proges
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&
> Home Connect

i e

ii41dB

AquaStop

program

24 490 K¢

Serie | 4, Vestavna mycka nadobi, 60 cm SGI4HCS48E

A
1D

Voda

i41 dB

Tichy
44 dB prograym

AquaStop

| NOVINKA |
23 490 K&

Vykon a spotfeba

- trida energetické ucinnostit: C
- energie? / voda® 74 kWh /9,5
kapacita: 13 sad nadobi

hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW
trida hluc¢nosti: B

hlu¢nost (Tichy program):
41dB (A) re 1 pW

Programy a specialni funkce

- 6 programi

« 4 specialni funkce

- Silence on demand
(prostrednictvim aplikace
Home Connect)

Technologie myti a senzory
- EfficientDry a vyménik tepla
» AguaSensor a LoadSensor

doba trvani programu*: 4:35 h:min

Systém kosu
« kose Flex
+ priborova zasuvka VarioDrawer

Ukazatele stavu a obsluhy

ukazatel zbyvajiciho

¢asu programu v minutach

¢asova predvolba 1-24 hod

Bezpecnost
« AquaStop®

Rozméry (V x § x H)
- 81,56x59,8x57,3cm

Vykon a spotieba

« tfida energetické ucinnostit: D

« energie? /voda®: 85 kWh /9,51

« kapacita: 14 sad nadobi

« doba trvani programu?: 4:55 h:min
hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW

- tfida hlu¢nosti: B

hlu¢nost (Tichy program):

41 dB (A)re 1 pW

Programy a specialni funkce
+ 6 program
+ 3 specialni funkce

Technologie myti a senzory
« vymeénik tepla
« AquaSensor a LoadSensor

Systém kosu
« kose Flex
- priborova zasuvka VarioDrawer

Ukazatele stavu a obsluhy

- ukazatel zbyvajiciho ¢asu
programu v minutach

- Casova predvolba 1-24 hod

Bezpecnost
- AguaStop®

Rozméry (V x § x H)
- 81,5x59,8x57,3cm

* Doporucena maloobchodni cena vyrobce. Tato cena je pouze orientacni.
Konec¢nou cenu produktu stanovi jednotlivi prodejci.

L stupnice tfid energetické Gcinnostiod Ado G

“doba trvani programu Eco 50 °C

2 spotfeba energie v kWh na 100 cykll (v programu Eco 50 °C)
3 spotfeba vody v litrech na cyklus (v programu Eco 50 °C)

5 zaruka znacky Bosch v piipadé poskozeni vodou - po celou dobu
Zivotnosti spotfebice. Zarué¢ni podminky najdete na

https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky



Serie | 2, Vestavna my¢ka nadobi, 60 cm SGI2ITS33E Serie | 2, Vestavna myéka nadobi, 60 cm SGI2HVS20E
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N2

EcoSilence
Drive

Vykon a spotieba

- trida energetické ucinnostit: £

- energie? /voda®: 92 kWh /10,51

« kapacita: 12 sad nadobi

« doba trvani programu#: 4:30 h:min
« hladina hluku: 48 dB(A) re 1 pW

- trfida hlu¢nosti: C

Programy a specialni funkce
« 4 programy
« 2 specialni moznosti

Technologie myti a senzory
« AquaSensor a LoadSensor

Systém kosu
- systém ko$U Vario

Ukazatele stavu a obsluhy

« ukazatel zbyvajiciho ¢asu programu
v minutach

« Casova predvolba 1-24 hod

Bezpeénost
« AquaStop®

Rozméry (V x § x H)
- 81,5x59,8x57,3cm

Vykon a spotieba

« trida energetické ucinnostit: E

+ energie?/voda® 94 kWh /9,51

+ kapacita: 13 sad nadobi

+ doba trvani programu®: 3:45 h:min
« hladina hluku: 46 dB(A) re 1 pW

« tfida hlu¢nosti: C

Programy a specialni funkce
« 4 programy
« 2 specialni moznosti

Technologie myti a senzory
+ vyménik tepla
« AquaSensor a LoadSensor

Systém kosu
« systém kosu Vario
« priborova zasuvka VarioDrawer

Ukazatele stavu a obsluhy

« ukazatel zbyvajiciho ¢asu
programu v minutach

« casova predvolba 1-24 hod

Bezpeénost
« AquaStop®

Rozméry (V x § x H)
« 81,5x59,8x57,3cm

Serie | 4, Podstavna mycka nadobi, 60 cm, nerez SGU4HCS48E

D
Lo |4

| NOVINKA |
23 990 K&
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program
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Serie | 4, Podstavna mycka nadobi, 60 cm, nerez SGU4HVS31E

L i

%dB

Tichy
program

AquaStop

18 990 K¢’

Vykon a spotfeba

- trida energetické ucinnostit: D

- energie? / voda® 85 kWh /9,51
kapacita: 14 sad nadobi

doba trvani programu*: 4:55 h:min
hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW
trida hluc¢nosti: B

hlu¢nost (Tichy program):

41dB (A) re 1 pW

Programy a specialni funkce
- 6 programi
« 3 specialni funkce

Technologie myti a senzory
- vyménik tepla
« AquaSensor a LoadSensor

Systém kosu
« kose Flex
« priborova zasuvka VarioDrawer

Ukazatele stavu a obsluhy

- ukazatel zbyvajiciho casu
programu v minutach

« Casova predvolba 1-24 hod

Bezpecnost
« AquaStop®

Rozméry (V x § x H)
» 81,5x59,8x57,3cm

Vykon a spotieba

- tfida energetické ucinnostit: E

« energie? /voda®: 94 kWh /9,51

« kapacita: 13 sad nadobi

« doba trvani programu?: 3:45 h:min
hladina hluku: 46 dB(A) re 1 pW

- tfida hlu¢nosti: C

hlu¢nost (Tichy program):

44 (A) re 1 pW

Programy a specialni funkce
+ 6 program
+ 3 specialni funkce

Technologie myti a senzory
« vymeénik tepla
« AquaSensor a LoadSensor

Systém kosu
+ VarioFlex systém kosU
« priborova zasuvka VarioDrawer

Ukazatele stavu a obsluhy

« ukazatel zbyvajiciho ¢asu
programu v minutach

« Casova predvolba 1-24 hod

Bezpecnost
« AguaStop®

Rozméry (V x § x H)
- 81,5x59,8x57,3cm

* Doporucena maloobchodni cena vyrobce. Tato cena je pouze orientacni.
Konec¢nou cenu produktu stanovi jednotlivi prodejci
! stupnice tfid energetické ucinnosti od A do G

2 spotfeba energie v kWh na 100 cykld (v programu Eco 50 °C)
I spotfeba vody v litrech na cyklus (v programu Eco 50 °C)
“doba trvani programu Eco 50 °C

5 zaruka znacky Bosch v pfipadé poskozeni vodou - po celou dobu
Zivotnosti spotfebice. Zaru¢ni podminky najdete na
https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky



Serie | 6, PIné vestavna myéka nadobi, 45 cm SPV6YMX11E Serie | 6, PIné vestavna myéka nadobi, 45 cm SPV6ZMX23E
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24 990 K¢

Vykon a spotieba

- trida energetické ucinnostit: B
energie? / voda3: 51 kWh /8,51
kapacita: 10 sad nadobi

doba trvani programu*: 3:45 h:min
hladina hluku: 45 dB(A) re 1 pW
trida hlu¢nosti: C

hluénost (Tichy program):

43dB (A) re 1 pW

.

.

Programy a specialni funkce

« 6 programt

« 4 specialni funkce

« Silence on demand (prostfednict-
vim aplikace Home Connect)

Technologie myti a senzory

- systém suseni Zeolith®

- EfficientDry a vyménik tepla

« AguaSensor a LoadSensor

- ostfikovaci rameno DuoPower

v hornim kosi

Systém kost

systém kos( VarioFlex Pro

s ¢ervené oznacenymi
uchopovacimi ¢astmi

priborova zasuvka VarioDrawer Pro

Ukazatele stavu a obsluhy
« dotykové ovladani (metalické)
« EmotionLight
« TimeLight
- ukazatel zbytkového casu
v minutach
- Casova predvolba 1-24 hod

Bezpecnost
« AquaStop®

Rozméry (V x § x H)
- 81,5x44,8x55¢cm

Vykon a spotieba
tfida energetické ucinnostit: C
+ energie?/voda® 59 kWh /9,51
+ kapacita: 10 sad nadobi
doba trvani programu*: 3:30 h:min
« hladina hluku: 43 dB(A) re 1 pW
tfida hlu¢nosti: B
« hluc¢nost (Tichy program):
41 dB (A) re 1 pW

Programy a specialni funkce

+ 6 programd

« 4 specialni funkce

« Silence on demand
(prostrednictvim aplikace
Home Connect)

Technologie myti a senzory
« systém suseni Zeolith®

« vymeénik tepla

« AquaSensor a LoadSensor

« ostrikovaci rameno DuoPower
v hornim kosi

Systém kosu

- systém kosU VarioFlex Pro

« priborova zasuvka
VarioDrawer Pro

Ukazatele stavu a obsluhy
- dotykové ovladani (metalické)
- EmotionLight
» TimeLight
- ukazatel zbytkového casu
v minutach
- Casova predvolba 1-24 hod

Bezpecnost
« AquaStop®

Rozméry (V x § x H)
« 81,5x448x55cm

Serie | 4, PIné vestavna mycka nadobi, 45 cm SPV4EKX20E
A
1 D Q

Home Connect

Voda —
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45 dB pxgr‘zm InfoLight

18 990 K¢

Serie | 4, PIné vestavna mycka nadobi, 45 cm SRVAHMX61E

<ﬁ%.d8 |
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18 490 K¢’

Vykon a spotfeba

trida energetické ucinnostit: D
energie? / voda3: 63 kWh /8,5
kapacita: 9 sad nadobi

doba trvani programu*: 3:40 h:min
hladina hluku: 45 dB(A) re 1 pW
trida hluc¢nosti: C

hlu¢nost (Tichy program):

42 dB (A) re 1 pW

.

Programy a specialni funkce

- 6 programi

« 4 specidlni funkce

- Silence on demand
(prostrednictvim aplikace
Home Connect)

Technologie myti a senzory
- EfficientDry a vyménik tepla
» AguaSensor a LoadSensor
« EcoSilence Drive

Systém kosu
« systém kosu VarioFlex

Ukazatele stavu a obsluhy
- InfoLight (Cerveny)
- ukazatel zbytkového ¢asu
v minutach
« Casova predvolba 1-24 hod

Bezpecnost
« AquaStop®

Rozméry (V x § x H)
- 81,5x44,8x55cm

Vykon a spotieba

- trida energetické ucinnostit: E

« energie?/voda®: 76 kWh /9,51

« kapacita: 10 sad nadobi

« doba trvani programu?: 3:40 h:min
hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW

- tfida hlu¢nosti: B

hlu¢nost (Tichy program):

41 dB (A)re 1 pW

Programy a specialni funkce
+ 6 program
+ 3 specialni funkce

Technologie myti a senzory

« vymeénik tepla

« AquaSensor a LoadSensor

« ostfikovaci rameno DuoPower
v hornim kosi

Systém kosu
- systém koS0 VarioFlex
« priborova zasuvka VarioDrawer

Ukazatele stavu a obsluhy
- InfoLight (Cerveny)
- ukazatel zbytkového casu
v minutach
« Casova predvolba 1-24 hod

Bezpecnost
« AquaStop®

Rozméry (V x § x H)
« 81,5x44,8x55¢cm

* Doporucena maloobchodni cena vyrobce. Tato cena je pouze orientacni.

Konec¢nou cenu produktu stanovi jednotlivi prodejci.
L stupnice tfid energetické Gcinnostiod Ado G

“doba trvani programu Eco 50 °C

2 spotfeba energie v kWh na 100 cykll (v programu Eco 50 °C)
3 spotfeba vody v litrech na cyklus (v programu Eco 50 °C)

5 zaruka znacky Bosch v piipadé poskozeni vodou - po celou dobu
Zivotnosti spotfebice. Zaruéni podminky najdete na

https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky



Serie | 2, PIné vestavna myéka nadobi, 45 cm SRV2XMXO1E Serie | 2, PIné vestavna myéka nadobi, 45 cm SRV2IKX10E
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Vykon a spotieba

- trida energetické ucinnostit: F

- energie?/voda® 84 kWh /9,51

« kapacita: 10 sad nadobi

« doba trvani programu#: 3:40 h:min
« hladina hluku: 46 dB(A) re 1 pW

- trfida hlu¢nosti: C

Programy a specialni funkce
« 4 programy
« 2 specialni moznosti

Technologie myti a senzory

- vyménik tepla

- AguaSensor a LoadSensor

- ostrikovaci rameno DuoPower
v hornim kosi

Systém kosu
- systém kosu Vario
« priborova zasuvka VarioDrawer

Ukazatele stavu a obsluhy

« InfoLight (Cerveny)

- elektronické odlozeni startu
03,6 nebo 9 hodin

Bezpeénost
« AquaStop®

Rozméry (V x § x H)
- 81,5x44,8x55¢cm

Vykon a spotieba

« trida energetické ucinnostit: F

+ energie?/voda® 78 kWh /9,51

+ kapacita: 9 sad nadobi

+ doba trvani programu*: 3:35 h:min
« hladina hluku: 48 dB(A) re 1 pW

« tfida hlu¢nosti: C

Programy a specialni funkce
« 4 programy
« 2 specialni moznosti

Technologie myti a senzory

« AquaSensor a LoadSensor

- ostfikovaci rameno DuoPower
v hornim kosi

Systém kosu
« standardni kose

Ukazatele stavu a obsluhy

- InfoLight (Cerveny)

- elektronické odloZeni startu

» 03,6 nebo 9 hodin

Bezpeénost
« AquaStop®

Rozméry (V x § x H)
« 81,56x44,8x55cm

Serie | 6, Vestavna mycka nadobi, 45 cm SPIGEMS23E
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Serie | 4, Vestavna mycka nadobi, 45 cm SRI4HKS53E
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Vykon a spotfeba

trida energetické ucinnostit: D
energie? / voda®: 67 kWh /9,51
kapacita: 10 sad nadobi

doba trvani programu*: 3:30 h:min
hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW
trida hluc¢nosti: B

hlu¢nost (Tichy program):

41dB (A) re 1 pW

Programy a specialni funkce

- 8 programi

« 4 specialni funkce

- Silence on demand (prostrednict-
vim aplikace Home Connect)

Technologie myti a senzory

- EfficientDry a vyménik tepla

- AquaSensor a LoadSensor

- ostfikovaci rameno DuoPower
v hornim kosi

Systém kosu

« systém kosu VarioFlex Pro
s cervené oznacenymi
uchopovacimi ¢astmi

« priborova zasuvka
VarioDrawer Pro

Ukazatele stavu a obsluhy

« dotykové ovladani (Cerné)

« EmotionLight

- ukazatel zbyvajiciho ¢asu programu
v minutach

« Casova predvolba 1-24 hod

Bezpecnost
« AquaStop®

Rozméry (V x § x H)
« 81,5x44,8x57,3cm

Vykon a spotieba

- tfida energetické ucinnostit: E

« energie?/voda®: 70 kWh /8,51

« kapacita: 9 sad nadobi

« doba trvani programu?: 3:40 h:min
hladina hluku: 45 dB(A) re 1 pW

- tfida hlu¢nosti: C

hlu¢nost (Tichy program):

42 dB (A) re 1 pW

Programy a specialni funkce
+ 6 program
+ 3 specialni funkce

Technologie myti a senzory

« vymeénik tepla

« AquaSensor a LoadSensor

« ostfikovaci rameno DuoPower
v hornim kosi

Systém kosu
- systém kosU VarioFlex

Ukazatele stavu a obsluhy
« ukazatel zbyvajiciho ¢asu

programu v minutach

- Casova predvolba 1-24 hod

Bezpecnost
« AquaStop®

Rozméry (V x § x H)
« 81,5x44,8x57,3cm

* Doporucena maloobchodni cena vyrobce. Tato cena je pouze orientacni.
Konec¢nou cenu produktu stanovi jednotlivi prodejci
! stupnice tfid energetické ucinnosti od A do G

2 spotfeba energie v kWh na 100 cykld (v programu Eco 50 °C)
I spotfeba vody v litrech na cyklus (v programu Eco 50 °C)
“doba trvani programu Eco 50 °C

5 zaruka znacky Bosch v pfipadé poskozeni vodou - po celou dobu
Zivotnosti spotfebice. Zaru¢ni podminky najdete na
https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky



MycCky nadobi s Vario panty

Posuvna dvirka diky Vario pantiim

Perfektni feseni vestavby pro moderni trendy v kuchynich

Moderni kuchyné se vyznacuji feSenimi na miru, co nejmensimi mezerami To znamena, ze rlizné rozmery mezer priinstalaci mycek jsou kone¢né
mezi nabytkovymi cely a ergonomickym umisténim spotrebict do vysky. minulosti. Dokonce ani pfilis dlouha cela nabytku z ddvodu vyse
Doposud nebylo mozné zkombinovat vsechny tyto trendy pomoci instalované kuchynské desky a nizkého soklu jiz nebrani otevieni mycky.

béznych vestavnych mycek nadobi. Diky Vario pantim ale jiz neni tfeba
délat kompromisy - pIné integrovana nabytkova dvirka se pfi otevieni
my¢ky nadobi mirné posunou nahoru.

Bez Vario panti: S Vario panty:
ergonomicka pri ergonomické
instalace mycky — instalaci mycky
nadobi do vysky nadobi do

by byla mozna vysky lze mit
pouze s velkymi sjednocené uzké
mezerami. mezery.

Prehled myéek s Vario panty a bez Vario pantt

Vyska korpusu 655-765 mm

Vyska korpusu 705-815 mm

vyska niky v mm
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- Vestavna mycka nadobi 81,5 cm s ,normalnimi* panty

- Vestavna mycka nadobi 86,5 cm s ,normalnimi* panty
81,5 Vestavna mycka nadobi 81,5 cm s Vario panty 86,5 Vestavna mycka nadobi 86,5 cm s Vario panty

81,5 Vestavna mycka nadobi 81,5 cm s rozdélenou celni sténou 86,5 Vestavna mycka nadobi 86,5 cm s rozdélenou celni sténou a volitelnymi sklopnymi panty
avolitelnymi sklopnymi panty

Moznosti instalace pod timto oznac¢enim nejsou vhodné pro mycky s funkci Timelight,
jelikoz potom neni vidét.



Pokyny k instalaci

Panty dveri

Mycky nadobi o Sifce 45 cm

Soucasti dodavky plné vestavnych myéek nadobi jsou dverni panty
o nosnosti dvirek od 2,5 kg do 7,5 kg. V pripadé, Ze mate oblozZeni
dveri tézsi, jsou k dispozici dverni panty o nosnosti 11,5 kg. Tyto
dverni panty mlzete zakoupit v nasem zakaznickém servisu.
Soucasti dodavky vestavnych mycek nadobi jsou dverni panty

o nosnosti dvifek od 2,5 kg do 6,5 kg. V pripadé, Ze mate oblozeni
dveri tézsi, jsou k dispozici dverni panty o nosnosti 11,5 kg. Tyto
dverni panty mazete zakoupit v nasem zakaznickém servisu.

Mycky nadobi o Sifce 60 cm

Mycky nadobi s Vario panty maji nosnost dvifek od 4,5 kg do

11 kg. Soucasti dodavky pIné vestavnych mycek nadobi vysokych
86,5 cm jsou dverni panty o nosnosti dvifek od 3 kg do 10 kg.
Nahradni dverni panty o nosnosti 11,5 kg jsou k dispozici v nasem
zakaznickém servisu pro modely plné integrovanych mycek

s hlu¢nosti 240 dB(A). Pro modely < 39 dB(A) nejsou dverni panty
o vys$Si nosnosti k dispozici.

U v8ech ostatnich 60cm mycek nadobi jsou dodavany dverni panty
o nosnosti dvirek od 2,5 kg do 8,5 kg. V pripadé, ze mate oblozeni
dveri tézsi, jsou k dispozici dverni panty o nosnosti 11,5 kg. Tyto
dverni panty mazete zakoupit v nasem zakaznickém servisu.

Poznamka:
Vyménu dvernich pantd by mél provadét pouze kvalifikovany technik.
Hmotnost oblozZeni dvefi musi byt rozlozena rovhomérné.

Instalace mycek s funkci TimeLight

Maximalni velikost oblozeni dvefi
mycky o vysce 81,5 cm: 725 mm
mycky o vySce 86,5 cm: 775 mm

Schéma vpravo: vzdalenost soklu nesmi presahnout 60 mm
(rozmér a — pri 130mm vysce soklu).

Tim ziskate potrebnou mezeru pro odraz paprsku TimeLight
(rozmér b) a 40 mm odsazeni od oblozeni dvefi.

Maximalni vyska soklu (rozmér ¢) viz instalac¢ni tabulka

na strané 145 (maximalni vyska soklu pro instalaci s funkci
TimeLight minus 30 mm; odpovida situaci instalace

nad ¢ervenou ¢arou v instalac¢ni tabulce na strané 145).

Pouziti funkce TimeLight nema smysl pfi ergonomické
instalaci my¢ky nadobi do vysky!

oblozeni dveri

mozné umisténi soklu

X
i

oblozeni

~ projekce LCD:
cca 40 x 40 mm




Rozmeérove vykresy mycek nadobi

Mycky nadobi
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BSH domaci spotfebice s.r.o.
Radlicka 350

Veskeré hodnoty deklarované vyrobcem/dodavatelem v tomto dokumentu byly ziskany na zakladé méreni 158 OO P rah a 5

provadénych v laboratornich podminkach dle pfislusnych smérnic Evropského prava. Hodnoty namérené
pfi bézném provozu spotiebice se mohou od deklarovanych hodnot lisit. Www.bosch-home.cz

Technické zmény vyhrazeny. Uvedené ceny jsou pouze orientacni, kone¢nou cenu stanovi vas prodejce.




